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Merilo/Scale:

SHEMA VRAT - PZI

Arhitektura MJ d.o.o., Ljubljana

Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in
  hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje,
  slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo. list št.: 2.11 : 50

OPOMBE:
Izvedba po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl
vrat.
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz.
kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse slepe podboje, zaključne letve, lesene podloške,
les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje.
Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano
požarno in zvožno izolativnost!
Število vrat je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred
izvedbo!
Pri drsnih vratih je zaradi zagotavljanja zahtevane zvočne izolativnosti potrebno ob
vodilih zgoraj namestiti "krtače".
Vsa avtomatska in vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti previdene električne
ključavnice, magnete in drugo elektro opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje.
Potreben je  priklop na el. napajanje ter priklop na obsoječi nadzorni sistem "Špica"
Pri montaži vrat je potrebno upoštevati vse potrebne ojačitve, predlagamo uporabo
tipskih ojačitev sistema izvajalca sten, kot npr. UA profil Knauf

STEKLENA ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO

SVETLA MERA: 90/210 (mera je fiksna)
ZIDARSKA MERA: 98/260 (214 + 46) (oz. glede na tehnologijo
proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 15 cm

PODBOJ: kovinski vratni podboj, pocinkan in prašno barvan, barva
RAL9007
KRILO: kaljeno steklo
OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr. Paris Hoppe, mat inox, tip
kljuke potrdi arhitekt) in mehanizem za odpiranje v mat-krom
izvedbi, izvedba sistemske ključavnice, tesnilo, blaženje zapiranja,
sistem generalnega ključa
PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene

KOLIČINA: 2
1L
1D

V2
ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO, OKENCEM IN
SAMOZAPIRALOM

SVETLA MERA: 90/210 (mera je fiksna)
ZIDARSKA MERA: 98/260 (214 + 46) (oz. glede na tehnologijo
proizvajalca) v zidani steni deb. 20 cm

PODBOJ: jeklen vratni podboj, pocinkan in prašno barvan, barva
RAL9007
KRILO: jeklen okvir prekrit s pločevino debeline min. 2 mm, barva
RAL 9007, v zgornji polovici krila okrogel izrez premera 50 cm s
polnilom iz kaljenega stekla
OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr. Paris Hoppe, mat inox, tip
kljuke potrdi arhitekt) in mehanizem za odpiranje v mat-krom
izvedbi, izvedba sistemske ključavnice, tesnilo, blaženje zapiranja,
sistem generalnega ključa
PREKLADA: nova AB preklada

Univerza v Ljubljani, Oddelek za kirurgijo; Izolatorij
VF-I-19
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Merilo/Scale:

SHEMA VRAT - PZI

Arhitektura MJ d.o.o., Ljubljana

Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in
  hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje,
  slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo. list št.: 2.21 : 50

OPOMBE:
Izvedba po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl
vrat.
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz.
kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse slepe podboje, zaključne letve, lesene podloške,
les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje.
Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano
požarno in zvožno izolativnost!
Število vrat je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred
izvedbo!
Pri drsnih vratih je zaradi zagotavljanja zahtevane zvočne izolativnosti potrebno ob
vodilih zgoraj namestiti "krtače".
Vsa avtomatska in vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti previdene električne
ključavnice, magnete in drugo elektro opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje.
Potreben je  priklop na el. napajanje ter priklop na obsoječi nadzorni sistem "Špica"
Pri montaži vrat je potrebno upoštevati vse potrebne ojačitve, predlagamo uporabo
tipskih ojačitev sistema izvajalca sten, kot npr. UA profil Knauf

Univerza v Ljubljani, Oddelek za kirurgijo; Izolatorij
VF-I-19

KOLIČINA: 2
V4

FASADNA DVOKRILNA VRATA

SVETLA MERA: 180/210 (mera je fiksna)
ZIDARSKA MERA: 188/214 (oz. glede na tehnologijo proizvajalca) v
zidani steni deb. 30 cm

PODBOJ: kovinski, s prekinjenim toplotnim mostom, barva RAL
9007
KRILO: kovinsko, s toplotnoizolativnim polnilom, odpiranje navzven,
barvo potrdi arhitekt, v zgornji polovici obeh kril okrogel izrez
premera 50 cm s polnilom iz dvoslojnega toplotnoizolativnega
kaljenega stekla
OPREMA: električna ključavnica, odklepanje s čitalcem kartic zunaj
in s kljuko znotraj, kljuka (kot npr. Paris Hoppe, mat inox, tip kljuke
potrdi arhitekt) in mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi,
tesnilo, blaženje zapiranja.
TOPLOTNE ZAHTEVE: Ud < 1,6 W/m2K
PREKLADA: nova AB preklada

FASADNA ENOKRILNA VRATA

SVETLA MERA: 100/210 (mera je fiksna)
ZIDARSKA MERA: 108/214 (oz. glede na tehnologijo proizvajalca) v
zidani steni deb. 30 cm

PODBOJ:  kovinski vratni podboj, s prekinjenim toplotnim mostom,
barva RAL9007
KRILO: kovinsko, s toplotnoizolativnim polnilom, odpiranje navzven,
barvo potrdi arhitekt
OPREMA: električna ključavnica, odklepanje s čitalcem kartic zunaj
in s kljuko znotraj, kljuka (kot npr. Paris Hoppe, mat inox, tip kljuke
potrdi arhitekt) in mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi,
tesnilo, blaženje zapiranja.
TOPLOTNE ZAHTEVE: Ud < 1,6 W/m2K
PREKLADA: obstoječa preklada v zidani steni
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V5/A
ENOKRILNA DRSNA VRATA STEKLENA

SVETLA MERA: 90/210 (mera je fiksna)
ZIDARSKA MERA: 98/214 (oz. glede na tehnologijo proizvajalca) v
zidani steni debeline 20 cm (2x) in v zidani steni debeline 34 cm (1x)

PODBOJ:  jeklen vratni podboj, pocinkan in prašno barvan, barva
RAL9007
KRILO: kaljeno steklo
OPREMA: avtomatsko odpiranje preko tipke zunaj in znotraj, tesnilo,
blaženje zapiranja, senzor za zaznavo ovire pri zapiranju. Vsi
elementi morajo biti iz materialov, ki se jih lahko razkužuje.
PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene

Merilo/Scale:

SHEMA VRAT - PZI

Arhitektura MJ d.o.o., Ljubljana

Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in
  hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje,
  slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo. list št.: 2.31 : 50

Univerza v Ljubljani, Oddelek za kirurgijo; Izolatorij
VF-I-19

KOLIČINA: 1
1L

V5.1/A
ENOKRILNA DRSNA VRATA STEKLENA

SVETLA MERA: 100/210 (mera je fiksna)
ZIDARSKA MERA: 108/214 (oz. glede na tehnologijo proizvajalca) v
zidani steni debeline 20 cm (2x) in v zidani steni debeline 34 cm (1x)

PODBOJ:  jeklen vratni podboj, pocinkan in prašno barvan, barva
RAL9007
KRILO: kaljeno steklo
OPREMA: avtomatsko odpiranje preko tipke zunaj in znotraj, tesnilo,
blaženje zapiranja, senzor za zaznavo ovire pri zapiranju. Vsi
elementi morajo biti iz materialov, ki se jih lahko razkužuje.
PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene
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Merilo/Scale:Arhitektura MJ d.o.o., Ljubljana

Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in
  hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje,
  slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo. list št.: 3.11 : 50

KOLIČINA: 2
O1

Univerza v Ljubljani, Oddelek za kirurgijo; Izolatorij
VF-I-19

DVOKRILNO OKNO

ZIDARSKA MERA: 153/60 v zidani steni deb. 30 cm

Fiksna zasteklitev v zunanji steni
Kovinski okvir s prekinjenim toplotnim mostom,
prašno barvan v RAL 9007
Troslojna toplotnoizolativna varnostna zasteklitev

SHEMA OKEN - PZI

KOLIČINA: 2
O1b

DVOKRILNO OKNO

ZIDARSKA MERA: 153/40 v zidani steni deb. 30 cm

Fiksna zasteklitev v zunanji steni
Kovinski okvir s prekinjenim toplotnim mostom,
prašno barvan v RAL 9007
Troslojna toplotnoizolativna varnostna zasteklitev
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OPOMBE:
Izvedba po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl
vrat.
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz.
kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse slepe podboje, zaključne letve, lesene podloške,
les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje.
Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano
požarno in zvožno izolativnost!
Število vrat je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred
izvedbo!
Pri drsnih vratih je zaradi zagotavljanja zahtevane zvočne izolativnosti potrebno ob
vodilih zgoraj namestiti "krtače".
Vsa avtomatska in vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti previdene električne
ključavnice, magnete in drugo elektro opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje.
Potreben je  priklop na el. napajanje ter priklop na obsoječi nadzorni sistem "Špica"
Pri montaži vrat je potrebno upoštevati vse potrebne ojačitve, predlagamo uporabo
tipskih ojačitev sistema izvajalca sten, kot npr. UA profil Knauf

KOLIČINA: 6
O2

ENOKRILNO OKNO

ZIDARSKA MERA: 100/120 v zidani steni deb. 50 cm (vključno z
izolacijo)

Zasteklitev v zunanji steni, odpiranje krilno in na nagib
Kovinski okvir s prekinjenim toplotnim mostom,
prašno barvan v RAL 9007
Troslojna toplotnoizolativna zasteklitev

odpiranje D

Merilo/Scale:Arhitektura MJ d.o.o., Ljubljana

Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in
  hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje,
  slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo. list št.: 3.21 : 50

OPOMBE:
Izvedba po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl
vrat.
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz.
kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse slepe podboje, zaključne letve, lesene podloške,
les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje.
Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano
požarno in zvožno izolativnost!
Število vrat je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred
izvedbo!
Pri drsnih vratih je zaradi zagotavljanja zahtevane zvočne izolativnosti potrebno ob
vodilih zgoraj namestiti "krtače".
Vsa avtomatska in vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti previdene električne
ključavnice, magnete in drugo elektro opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje.
Potreben je  priklop na el. napajanje ter priklop na obsoječi nadzorni sistem "Špica"
Pri montaži vrat je potrebno upoštevati vse potrebne ojačitve, predlagamo uporabo
tipskih ojačitev sistema izvajalca sten, kot npr. UA profil Knauf

Univerza v Ljubljani, Oddelek za kirurgijo; Izolatorij
VF-I-19

KOLIČINA: 1
O2b

FIKSNO OKNO

ZIDARSKA MERA: 100/120 v zidani steni deb. 30 cm

Fiksna zasteklitev v zunanji steni
Kovinski okvir s prekinjenim toplotnim mostom,
prašno barvan v RAL 9007
Troslojna toplotnoizolativna zasteklitev

SHEMA OKEN - PZI
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Merilo/Scale:Arhitektura MJ d.o.o., Ljubljana

Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in
  hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje,
  slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo. list št.: 3.31 : 50

OPOMBE:
Izvedba po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl
vrat.
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz.
kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse slepe podboje, zaključne letve, lesene podloške,
les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje.
Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano
požarno in zvožno izolativnost!
Število vrat je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred
izvedbo!
Pri drsnih vratih je zaradi zagotavljanja zahtevane zvočne izolativnosti potrebno ob
vodilih zgoraj namestiti "krtače".
Vsa avtomatska in vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti previdene električne
ključavnice, magnete in drugo elektro opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje.
Potreben je  priklop na el. napajanje ter priklop na obsoječi nadzorni sistem "Špica"
Pri montaži vrat je potrebno upoštevati vse potrebne ojačitve, predlagamo uporabo
tipskih ojačitev sistema izvajalca sten, kot npr. UA profil Knauf

FIKSNO OKNO

ZIDARSKA MERA: 93/120 v mavčnokartonski steni deb. 15 cm

Fiksna zasteklitev v notranji steni
Kovinski okvir, prašno barvan v RAL 9007
Dvoslojna varnostna zasteklitev

KOLIČINA: 1
O4

Univerza v Ljubljani, Oddelek za kirurgijo; Izolatorij
VF-I-19

KOLIČINA: 2
O3

FIKSNO OKNO

ZIDARSKA MERA: 55/120 v mavčnokartonski steni deb. 15 cm

Fiksna zasteklitev v notranji steni
Kovinski okvir, prašno barvan v RAL 9007
Dvoslojna varnostna zasteklitev

SHEMA OKEN - PZI
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Merilo/Scale:Arhitektura MJ d.o.o., Ljubljana

Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora način vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in
  hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje,
  slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo. list št.: 3.41 : 50

Univerza v Ljubljani, Oddelek za kirurgijo; Izolatorij
VF-I-19

KOLIČINA: 2
1L
1D

L
LOPUTA

ZIDARSKA MERA: 50/60 v zidani steni deb. 20 cm

Kovinska loputa v notranji steni
Kovinski okvir prašno barvan v RAL 9007

SHEMA OKEN - PZI


	IZOLATORIJ SHEME
	2.1 SHEMA VRAT
	2.2 SHEMA VRAT
	2.3 SHEMA VRAT
	3.1 SHEMA OKEN
	3.2 SHEMA OKEN
	3.3 SHEMA OKEN
	3.4 SHEMA OKEN


